% iZoPANEL

Lietus udens novades sistemu risinajumi

ECO RAINLINE ir jebkura jumtu veida lietus tdenu novades sistema.

Eco Izejmateriali nodrosina lielisku kompromisu starp izturibu un

estetisko izskatu. ECO Rainline novades sistémas komponenti ir

RAI N LI N E izgatavoti no Arcelor Mittal loksnu metala materiala saskana ar
Granite@Rain HDS tehnologiju. ECO Rainline novades sistémas

produktiem ir garantija pret koroziju lidz pat 10 gadiem.

Parametrs Vertiba Standarts

A Piemérotiba Aréja vide -

B Parklajuma biezums 35m/35Um ISO 2808

C Cinka parklajuma biezums 2275 ISO 2808

D Spiduma pakape (GARDNER 60°) 30 or 40 EN 13523

E Izturiba pret skrapgjumiem =2 EN 13523

F Parklajuma sakere <1 EN 13523

G Parklajuma elastigums <2 EN 13523
Nerlsejoss

H (parbaudits sals striklas kamera) 500h (1507253) / RC4 EN 10769

I UV klase (ISOL+89220?2?/ RUVA EN 10169

J Izturiba pret deformaciju laba

Pieejamas krasas
WHITE BLACK Dekorativais slanis
001 9005 7011 8017 Pamatslanis

Kimiska apstrade

DARK RED Cinka slanis

srown [l CHERRY B wine
8019 3005 Terauds
Cinka slanis

Kimiska apstrade

Pamatslanis

Dekorativais slanis

ECO RAINLINE Lietus Gdens novades sistémas efektivitates tabula

Jumta laukuma izmeérs

Novades sistema

1 noteka 2 notekas
125mm / 90mm 50 m? - 100 m? 100 m? - 150 m?
150mm / 100mm 100 m? - 150 m? 150 m? — 200 m?
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