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Lietus udens novades sistemu risinajumi

PREMIUM
RAINLINE

PREMIUM RAINLINE sistému sastavdalu razoSana ir balstita uz
Zviedrijas tehnologijam; tas ir izgatavotas no 0.6mm bieza top klases
térauda, ar cinka parklgjumu no abam pusém (275g / m2), un
apstradatas ar Perlag Nova parklajumu (2 x 35pm), kas razots SSAB
Zviedrija. Perlag Nova parklajums nodrosina Joti gludu virsmu un
krasu noturibu, ka art izturibu pret Gdens un gaisa iedarbibu. Astoni
aizsardzibas slani, kas nosedz loksni, garanté lielisku izturibu pret
koroziju, kas |auj pagarinat sistemu kalposanas laiku. PREMIUM
RAINLINE novades sistéma kalpo daudzus gadus un tas vieniga
apkopsana ir - nonemt netirumus, kas savacas notekas.
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Parametrs Vértiba Standarts
A Piemérotiba Aréja vide -
B Parklajuma biezums 35ym/ 35ym ISO 2808
C Parklajuma biezuma pielaide 6ym EN 10 169-1
D Spiduma pakape L0 EN 13523-2
E Min. ieksgja izliekuma radiuss 1T (tume) - 2T (hele) EN 13523-7
F Min. temperatlra veidosanas laika +15°C -
G |zturiba 8 EN 13523-5
H Oglekla emisijas intensitate HB-F EN 10 169-1
| Maksimala apstrades temperatura +100°C -
J UV klase Ruv3 prEN 10169-2
K Pretkorozijas izturibas klase RC4 EN 10 169-1
L Krasu nobide E<1.0 -
Pieejamas krasas Pamats|anis
WHITE GRAPHITE . o
001 015 087 434 Cinka slanis

Pasivésanas slanis

Perlag Nova

PREMIUM RAINLINE Lietus Gdens novades sistémas efektivitates tabula

Novades sistéema

Jumta laukuma izmérs

1 noteka 2 notekas
100mm / 75mm kuni 50 m? 50 m? - 100 m?
125mm / 90mm 50 m? - 100 m? 100 m? - 150 m?

150mm / 100mm

100 m? — 150 m?

150 m? — 200 m?
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