
Auksti velmēti profili
Z un C veids
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Auksti velmēti profili
 
Primāri mūsu piedāvāto auksti velmēto profilu pielietojums ir jumtu kopturi un sienu rīģeļi. Šiem 
elementiem (kā samērā maz noslogotiem, nesošiem, otrās kārtas elementiem) ir ideāli piemēroti tieši 
auksti liekti profili. Pateicoties optimāli izvēlētam svara sadalījumam un profilu ģeometrijai, ir iegūts 
augsta izturības rādītāja un elementa svara attiecība, līdz ar to mūsu piedāvātie auksti liektie profili ir 
pievilcīga alternatīva arvien mazāk populāriem karsti velmētiem profiliem.

PAMATPROGRAMMA
Aptver inženieru praksē visbiežāk izmantotos profilus:
tērauda profilus: S350GD+z;
ar augstumu: 200 mm, 225 mm, 250 mm un 275 mm;
biezumu: no 1,5 mm līdz 3 mm;
ar atverēm: f14 mm, f18 mm un „pupiņām” 19x25 mm. 		  						    
									       
INDIVIDUĀLIE PASŪTĪJUMI
Pateicoties vienai no vismodernākajām iekārtām Eiropā auksti liektu profilu ražošanai, uz mums 
praktiski neattiecas ierobežojumi saistībā ar profilu ģeometrisko formu. Blakus pamatprogrammā 
iekļautiem profiliem mēs varam piedāvāt profilus, kas izgatavoti no citiem materiāliem ar plastiskuma 
robežu no 280 MPa līdz 450 MPa jebkurā augstumā, diapazonā no 100 mm līdz 400 mm, no melnām 
un cinkotām loksnēm, ar jebkuru atveru izvietojumu, garumā līdz 15 m. Mūsu iespējas ir praktiski 
neizsmeļamas.			   										        
	
Divi profilu pamatveidi – „Z” un „C”. Abi veidi, ko piedāvā uzņēmums Izopanel, ir marķēti ar “B” celtniecības 
zīmi.

Uzņēmums Izopanel piedāvā auksti liektos profilus saskaņā ar deklarēto ģeometriju. Profili izmēriem 
var būt minimālas neprecizitātes, kas iekļaujas pieļaujamās novirzes robežās.

“Z” profils  „C” profils
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bs -   platais plaukts

bw - šaurais plaukts

GARENSIJAS: PROFILI KĀ NEPĀRTRAUKTAS SIJAS

Pie parasti izmantotajiem garensijas laidumiem un slodzēm konstrukcijas prasības atbilst 
Pamatražošanas Programmai, saskaņā ar tabulu. Garensijas tiek veidotas kā multilaiduma vienlaidu 
sijas ar pārlocījumiem uz balstiem. Pārlocījumu izveidošana ļauj diferencēt plauktu platumu un 
atbilstošu caurumošanu (sk. attēlu). Profili montējami tādā veidā, lai to augšējie plaukti būtu pavērsti 
pret kori. 

ŠĶĒRS
GRIEZUMS

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Z 100 x 46 — 55 90
Z 150 x 46 55 55 145
Z 200 x 46 105 55 195
Z 225 x 46 130 55 220
Z 250 x 46 155 55 245
Z 275 x 46 180 55 270
Z 300 x 46 205 55 295
Z 350 x 46 255 55 345
Z 400 x 46 305 55 395

SAVIENOJOŠĀS PLĀKSNES

SKATS NO SĀNIEM SKATS NO PRIEKŠAS SKATS NO AUGŠAS

Caurumus izveidot Ø 18

E – standartā 60 mm

tBL* – standartā 6 mm

*  ja D ≥ 245 – nepieciešama savienotāja  papildus spriegošana ar vertikālu ribu

bs -   platais plaukts

bs -   platais plaukts

bw - šaurais plaukts

bw - šaurais plaukts
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„Z” PROFILS

Piedāvātajiem profiliem ir “B” atbilstības zīme. Ar krāsu 
atšķir Pamatražošanas Programmu, ko parasti 
izmanto uz garensijām tērauda hallēs. Mēs ražojam 
Z veida profilus ar citiem izmēriem un caurumošanu, 
saskaņā ar individuāliem projektiem.

ŠĶĒRSGRIEZUMU ĢEOMETRISKO RAKSTURLIELUMU TABULA

h t bW bS c1 c2 r m A yS yW xL xP IX IY IXY iX iY WXD WXG WYL WYP α

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm4] [cm4] [cm4] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm3] [cm3] [o]

100 1,5 52 57 15,5 15,5 4,0 2,65 3,42 49 51 55 53 56,8 26,6 29,7 4,1 2,8 11,1 11,6 4,9 5,1 32

100 2,0 52 58 16,5 16,5 4,0 3,54 4,61 49 51 54 52 75,7 36,6 40,2 4,1 2,8 14,8 15,5 6,7 7,1 32

100 2,5 53 60 16,5 16,5 4,0 4,42 5,81 49 51 56 53 94,9 47,9 51,6 4,0 2,9 18,4 19,5 8,6 9,1 33

150 1,5 57 63 22,5 22,5 4,0 3,54 4,51 74 76 59 57 159,3 40,9 60,3 5,9 3,0 20,9 21,6 6,9 7,2 23

150 2,0 58 64 23,0 23,0 4,0 4,71 6,08 74 76 61 58 214,1 57,0 82,5 5,9 3,1 28,0 29,1 9,4 9,9 23

150 2,5 59 66 23,0 23,0 4,0 5,89 7,65 73 77 62 58 268,9 74,2 105,7 5,9 3,1 35,1 36,7 12,0 12,7 24

200 1,5 57 63 22,5 22,5 4,0 4,12 5,24 99 101 59 57 312,6 40,9 82,0 7,7 2,8 30,8 31,7 6,9 7,2 16

200 2,0 58 64 23,0 23,0 4,0 5,50 7,06 98 102 61 57 420,4 57,0 112,3 7,7 2,8 41,4 42,8 9,4 9,9 16

200 2,5 59 66 23,0 23,0 4,0 6,87 8,88 98 102 62 58 528,5 74,2 143,9 7,7 2,9 51,9 53,9 12,0 12,8 16

200 3,0 59 67 24,0 24,0 4,0 8,24 10,72 98 102 62 58 634,7 91,1 174,7 7,7 2,9 62,1 64,9 14,6 15,7 16

225 1,5 57 63 22,5 22,5 4,0 4,42 5,61 111 114 60 57 413,3 40,9 92,8 8,6 2,7 36,3 37,2 6,9 7,2 13

225 2,0 58 64 23,0 23,0 4,0 5,89 7,55 111 114 61 57 555,9 57,0 127,2 8,6 2,7 48,7 50,2 9,4 9,9 14

225 2,5 59 66 23,0 23,0 4,0 7,36 9,50 110 114 62 58 699,0 74,3 163,0 8,6 2,8 61,1 63,3 12,0 12,8 14

225 3,0 59 67 24,0 24,0 4,0 8,83 11,40 111 114 61 57 833,0 87,2 192,8 8,5 2,8 72,9 75,2 14,3 15,2 14

250 1,5 57 63 22,5 22,5 4,0 4,71 5,97 123 126 60 57 531,4 40,9 103,7 9,4 2,6 42,0 43,0 6,9 7,2 11

250 2,0 58 64 23,0 23,0 4,0 6,28 8,04 123 127 61 57 715,0 57,0 142,1 9,4 2,7 56,4 58,0 9,4 10,0 12

250 2,5 59 66 23,0 23,0 4,0 7,85 10,11 123 127 62 58 899,2 74,3 182,1 9,4 2,7 70,8 73,2 11,9 12,8 12

250 3,0 59 67 24,0 24,0 4,0 9,42 12,20 123 127 63 58 1081,2 91,1 221,4 9,4 2,7 84,9 88,2 14,6 15,8 12

275 2,0 58 64 23,0 23,0 4,0 6,68 8,53 136 139 61 57 899,1 57,1 157,0 10,3 2,6 64,5 66,3 9,4 10,0 10

275 2,5 59 66 23,0 23,0 4,0 8,34 10,73 135 140 62 58 1131,0 74,3 201,3 10,3 2,6 81,0 83,6 11,9 12,8 10

275 3,0 59 67 24,0 24,0 4,0 10,01 12,94 135 140 63 58 1360,4 91,1 244,8 10,3 2,7 97,2 100,8 14,5 15,8 11

300 2,0 67 73 26,5 26,5 4,0 7,46 9,51 148 152 70 66 1209,8 87,5 227,7 11,3 3,0 79,7 81,7 12,5 13,2 11

300 2,5 68 75 26,5 26,5 4,0 9,32 11,93 148 152 71 67 1517,5 112,2 288,9 11,3 3,1 99,8 102,6 15,7 16,8 11

300 3,0 68 76 27,5 27,5 4,0 11,18 14,42 148 152 72 67 1829,6 138,7 353,3 11,3 3,1 120,0 124,0 19,4 20,8 11

350 2,0 77 83 29,0 29,0 4,0 8,64 10,98 173 177 80 76 1895,4 129,0 344,5 13,1 3,4 107,2 109,5 16,1 16,9 11

350 2,5 78 85 29,0 29,0 4,0 10,80 13,80 173 177 81 77 2382,8 166,5 439,3 13,1 3,5 134,5 137,9 20,5 21,6 11

350 3,0 78 86 30,0 30,0 4,0 12,95 16,64 173 177 82 77 2866,5 203,3 533,0 13,1 3,5 161,5 166,2 24,9 26,5 11

400 2,0 77 83 29,0 29,0 4,0 9,42 11,96 198 202 80 76 2616,5 129,1 395,8 14,8 3,3 129,6 132,1 16,1 17,0 9

400 2,5 78 85 29,0 29,0 4,0 11,78 15,03 198 202 81 77 3289,7 166,5 504,7 14,8 3,3 162,6 166,4 20,5 21,7 9

400 3,0 78 86 30,0 30,0 4,0 14,13 18,12 197 203 82 77 3958,9 203,3 612,6 14,8 3,4 195,4 200,6 24,9 26,6 9

h -   profila augstums      
t  -   sieniņas biezums				  
bw - šaurā plaukta platums 		
bs -  platā plaukta platums		
c1 -  platā plaukta spriegojuma augstums	
c2 -  šaurā plaukta spriegojuma augstums	
r -    iekšējā ielocījuma rādiuss		
m -  profila 1 tm masa			 
A -   profila šķērsgriezuma laukums		
yS -  smaguma centra attālums no platā plaukta galējām šķiedrām	
yW - smaguma centra attālums no šaurā plaukta galējām šķiedrām		
xL -  smaguma centra attālums no spriegojuma c1 galējām šķiedrām		

xP -    smaguma centra attālums no spriegojuma c2 galējām šķiedrām		
IX -     šķērsgriezuma inerces moments uz X ass
IY -     šķērsgriezuma inerces moments uz Y ass
IXY -    centrbēdzes moments	
iX  -    šķērsgriezuma inerces rādiuss uz X ass
iY -     šķērsgriezuma inerces rādiuss uz Y ass
WXG - augšējā plaukta galējo šķiedru izturības parametrs uz X ass	
WXD - apakšējā plaukta galējo šķiedru izturības parametrs uz X ass		
WYL - spriegojuma c1 galējo šķiedru izturības parametrs uz Y ass		
WYP - spriegojuma c2 galējo šķiedru izturības parametrs uz Y ass
α -      leņķis starp sākotnējo asu XY sistēmu un galveno asu η, ε sistēmu
η, ε - centrālās galvenās asis

Aprēķinos pieņemtie nomināla izmēri ir saskaņā ar LVS EN 1993/01/01 3.2.5 (3) punktu.
Biezuma aprēķins veikts saskaņā ar BS EN 1993/01/03 punktu 3.2.4 (3) tcor = tnom - tzinc; tzinc = 0,04 mm tipisks cinka pārklājums Z275
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ŠĶĒRSGRIEZUMS

CAURUMOŠANA GARENSIJAI

CAURUMOŠANAS IESPĒJAS* – SKATS PĒC IZKLĀŠANAS

galvenā rāmja konstrukcijas ass galvenā rāmja konstrukcijas ass

starp kārtējām atveru rindām 
jāsaglabā izmērs minimums 3Ø

* atšķirīgs atveru izvietojums un diametrs nekā attēlā ir jāsaskaņo
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3Ø

garensijas 
pārlocījuma 
savienojums

garensijas 
pārlocījuma 
savienojums

garensijas 
pārlocījuma 
savienojums

savienojums ar galvenā rāmja 
konstrukciju

savienojums ar galvenā rāmja 
konstrukciju
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GARENSIJAS STIEGRU SAVILCES

GARENSIJAS STŪREŅU SAVILCES

kores saite Ø16 mm

kores saite L=50 x50 x 3 mm

saite starp garensijām Ø16 mm

saite starp garensijām L=50 x50 x 3 mm

atstarpe starp garensijām

atstarpe starp garensijām
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RĪĢEĻI: „C” PROFILI KĀ NEPĀRTRAUKTAS SIJAS

Parasti izmantoto rīģeļu laidumu un slodžu konstrukcijas prasības atbilst Ražošanas Pamatprogrammai 
atbilstoši tabulai. Rīģeļi tiek veidoti kā multilaiduma vienlaidu sijas ar pārlocījumu uz balstiem. 
Pārlocījumu izveidošanu īsteno nepārtrauktības uzlika un atbilstoša caurumošana (sk. attēlu). 

ŠĶĒRS-
GRIEZUMS

A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

F
[mm]

C 100 x… 47,5 - 55 90 50,5
C 150 x… 47,5 55 55 145 50,5
C 200 x… 47,5 105 55 195 51,0
C 225 x… 47,5 130 55 220 51,0
C 250 x… 47,5 155 55 245 51,0
C 275 x… 47,5 180 55 270 51,0
C 300 x… 47,5 205 55 295 51,0
C 350 x… 47,5 255 55 345 51,0

SAVIENOJOŠĀS PLĀKSNES 

SKATS NO SĀNIEM SKATS NO PRIEKŠAS SKATS NO AUGŠAS

ŠĶĒRS–
GRIEZUMS

hU
[mm]

bU 
[mm]

tU 
[mm]

U 100 x… 106 55 2,5
U 150x… 156 63 2,5
U 200 x… 207 64 3,0
U 225 x… 232 64 3,0
U 250 x… 257 64 3,0
U 275 x… 282 64 3,0
U 300 x… 307 74 3,0
U 350 x… 357 84 3,0

“C” profils

“C” profils

“C” profils

“C” profils

“U” profils

“U” profils

Caurumus izveidot Ø 18

E – standartā 60 mm

tBL* – standartā 6 mm

*  ja D ≥ 245 – nepieciešama savienotāja  papildus spriegošana ar vertikālu ribu
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C-PROFILI

Piedāvātiem profiliem ir “B” atbilstības zīme. Mēs 
pārdodam C veida profilus ar dažādiem izmēriem un 
caurumojumu pēc individuāliem pasūtījumiem.

ŠĶĒRSGRIEZUMU ĢEOMETRISKO 
RAKSTURLIELUMU TABULA

h t b c r m A yG yD xS xP IX IY IXY iX iY WXD WXG WYS WYP

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm4] [cm4] [cm4] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm3] [cm3]

100 1,5 54 16,0 4,0 2,65 3,42 50 50 20 34 56,9 14,8 0,0 4,1 2,1 11,4 11,4 7,5 4,3

100 2,0 54 17,5 4,0 3,54 4,61 50 50 20 34 75,2 19,6 0,0 4,0 2,1 15,0 15,0 9,9 5,7

100 2,5 54 19,0 4,0 4,42 5,81 50 50 20 34 93,3 24,7 0,0 4,0 2,1 18,7 18,7 12,2 7,3

150 1,5 62 20,5 4,0 3,54 4,51 75 75 20 42 161,3 25,4 0,0 6,0 2,4 21,5 21,5 12,5 6,1

150 2,0 62 22,0 4,0 4,71 6,08 75 75 21 41 215,2 34,2 0,0 6,0 2,4 28,7 28,7 16,5 8,3

150 2,5 62 23,5 4,0 5,89 7,65 75 75 21 41 268,4 43,0 0,0 5,9 2,4 35,8 35,8 20,4 10,5

200 1,5 62 20,5 4,0 4,12 5,24 100 100 18 44 315,4 27,8 0,0 7,8 2,3 31,5 31,5 15,8 6,3

200 2,0 62 22,0 4,0 5,50 7,06 100 100 18 44 422,1 37,5 0,0 7,7 2,3 42,2 42,2 20,8 8,5

200 2,5 62 23,5 4,0 6,87 8,88 100 100 18 44 527,9 47,2 0,0 7,7 2,3 52,8 52,8 25,7 10,8

200 3,0 62 25,0 4,0 8,24 10,72 100 100 19 43 632,8 57,0 0,0 7,7 2,3 63,3 63,3 30,4 13,2

225 1,5 62 20,5 4,0 4,42 5,61 112 112 16 45 416,5 28,8 0,0 8,6 2,3 37,0 37,0 17,4 6,3

225 2,0 62 22,0 4,0 5,89 7,55 112 112 17 45 557,8 38,8 0,0 8,6 2,3 49,6 49,6 23,0 8,6

225 2,5 62 23,5 4,0 7,36 9,50 112 112 17 45 698,3 48,9 0,0 8,6 2,3 62,1 62,1 28,3 10,9

225 3,0 62 25,0 4,0 8,83 11,46 112 112 18 44 837,9 59,1 0,0 8,6 2,3 74,5 74,5 33,5 13,3

250 1,5 62 20,5 4,0 4,71 5,97 125 125 16 46 535,1 29,6 0,0 9,5 2,2 42,8 42,8 19,1 6,4

250 2,0 62 22,0 4,0 6,28 8,04 125 125 16 46 717,1 40,0 0,0 9,4 2,2 57,4 57,4 25,1 8,7

250 2,5 62 23,5 4,0 7,85 10,11 125 125 16 46 898,4 50,4 0,0 9,4 2,2 71,9 71,9 31,0 11,0

250 3,0 62 25,0 4,0 9,42 12,20 125 125 17 45 1078,8 60,9 0,0 9,4 2,2 86,3 86,3 36,6 13,4

275 2,0 62 22,0 4,0 6,68 8,53 137 137 15 47 901,6 41,0 0,0 10,3 2,2 65,6 65,6 27,2 8,7

275 2,5 62 23,5 4,0 8,34 10,73 137 137 15 47 1130,1 51,7 0,0 10,3 2,2 82,2 82,2 33,5 11,1

275 3,0 62 25,0 4,0 10,01 12,94 137 137 16 46 1357,9 62,5 0,0 10,2 2,2 98,8 98,8 39,6 13,5

300 2,0 72 24,5 4,0 7,46 9,51 150 150 18 54 1215,4 62,9 0,0 11,3 2,6 81,0 81,0 35,2 11,6

300 2,5 72 26,0 4,0 9,32 11,96 150 150 18 54 1523,5 79,3 0,0 11,3 2,6 101,6 101,6 43,5 14,8

300 3,0 72 27,5 4,0 11,18 14,42 150 150 19 53 1830,5 95,8 0,0 11,3 2,6 122,1 122,1 51,4 18,0

350 2,0 82 27,0 4,0 8,64 10,98 175 175 20 62 1902,6 93,1 0,0 13,2 2,9 108,7 108,7 46,9 15,0

350 2,5 82 28,5 4,0 10,80 13,80 175 175 20 62 2385,7 117,4 0,0 13,1 2,9 136,3 136,3 58,1 19,0

350 3,0 82 30,0 4,0 12,95 16,64 175 175 21 61 2867,5 141,9 0,0 13,1 2,9 163,9 163,9 68,9 23,1

400 2,0 82 27,0 4,0 9,42 11,96 200 200 18 64 2624,8 96,3 0,0 14,8 2,8 131,3 131,3 52,7 15,1

400 2,5 82 28,5 4,0 11,78 15,03 200 200 19 63 3292,9 121,5 0,0 14,8 2,8 164,7 164,7 65,1 19,2

400 3,0 82 30,0 4,0 14,13 18,12 200 200 19 63 3960,1 146,9 0,0 14,8 2,8 198,0 198,0 77,1 23,3

h -  profila augstums     
t  -  sieniņas biezums				  
b -  plaukta platums		
c -  plauktu spriegojuma augstums
r -   iekšējais locījuma rādiuss		
m - profila 1 tm masa			 
A -  profila šķērsgriezuma laukums		
yG - smaguma centra attālums no augšējā plaukta galējām šķiedrām 	
yD - smaguma centra attālums no apakšējā plaukta galējām šķiedrām		
xS - smaguma centra attālums no profila sieniņu galējām šķiedrām	

xP -    smaguma centra attālums no spriegojuma c galējām šķiedrām		
IX -     šķērsgriezuma inerces moments uz X ass
IY -     šķērsgriezuma inerces moments uz Y ass
IXY -    centrbēdzes moments	
iX -     šķērsgriezuma inerces rādiuss uz X ass
iY -     šķērsgriezuma inerces rādiuss uz Y ass
WXG - augšējā plaukta galējo šķiedru izturības parametrs uz X ass	
WXD - apakšējā plaukta galējo šķiedru izturības parametrs uz X ass		
WYS - profila sieniņu galējo šķiedru izturības parametrs uz Y ass	
WYP - spriegojuma galējo šķiedru izturības parametrs uz Y ass

Aprēķinos pieņemtie nomināla izmēri ir saskaņā ar LVS EN 1993/01/01 3.2.5 (3) punktu.
Biezuma aprēķins veikts saskaņā ar BS EN 1993/01/03 punktu 3.2.4 (3) tcor = tnom - tzinc; tzinc = 0,04 mm tipisks cinka pārklājums Z275
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ŠĶĒRSGRIEZUMS

CAURUMOŠANA SIENU RĪĢEĻIEM

CAURUMOŠANAS IEPĒJAS* – SKATS PĒC IZKLĀŠANAS
starp kārtējām atveru rindām jāsaglabā 

izmērs minimums 3Ø

*  ja ir atšķirīgs atveru izvietojums un diametrs nekā attēlā, ir jāsaskaņo
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)

rīģeļa pārlocījuma 
-savienojums

rīģeļa pārlocījuma 
-savienojums

rīģeļa savilces 
-savienojums

galvenā rāmja konstrukcijas ass galvenā rāmja konstrukcijas ass
 rāmja savienojums ar galveno konstrukciju  rāmja savienojums ar galveno konstrukciju





Sakarā ar uzņēmuma dinamisku attīstību un tehnoloģisko izmaiņu iespējām, Izopanel patur sev tiesības veikt izmaiņas šajā katalogā bez brīdinājuma. Saskaņā ar likumdošanu, katalogs nav piedāvājums. 
Kataloga versija ir atjaunota 03/2014. Kataloga jaunākā versija vienmēr ir pieejama mūsu mājas lapā.

Adrese:

Brīvības gatve 201, Rīga, LV1039
tālr. +371 66116722

fakss +371 67783151

e-mail: info@izopanel.org

www.izopanel.lv


